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FORMULAR WERKZEUGKASTEN

[ ] ANFRAGE [ ] AUFTRAG
Firma Telefon Gewiinschtes Lieferdatum
Ansprechpartner E-Mail
StralBe
PLZ/Ort
H Material Korpus Tragfahigkeit in kg
8 T Material Deckel Menge
Hohe Breite Tiefe Materialstarke
] OO O [ ] Dampfer [] Trennwand [ ] Schaiere: Aluminium
[] Kette [ ] Zwischenboden [ ] Scharniere: Nylon
[] []
[ ] Edelstahlseil [ ] Rollladen [ ] Beliiftung
O O O
[ ] Gasfedersatz [ ] LED Beleuchtung []

Verschlussart

Firmenstempel

Bemerkung Datum / Unterschrift
WPK Nutzfahrzeugteile GmbH Tel.: +49 6835 500 64 0
'/‘ Wi K HauptstraBe 122 Fax: +49 6835 500 64 44 WWW.ka.biZ
Brauchst du. 66780 Rehlingen-Siersburg E-Mail: info@wpk.biz
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Metall

ZEN 22 WERKZEUGKASTEN Eigenschaften: Zubehor und Ersatzteile:
(VZ A) = Edelstahl matt AISI 304 28 = QOptional mit Dampfern, Gasfedern, Edelstahlseil oder
w Stirke 1,5 mm Ketten
= Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen = Schubficher und Trennwinde
= Gummidichtung: Staub- + Spritzwasserschutz = Ausziehbare Schublade
= NexT-Verschluss aus Edelstahl = Finlegematte
= [nklusive Halter fiir Gasfedern u | ED-Beleuchtungssatz

= Beliiftungssystem
= Bei groleren Mengen personalisierbarer Aufkleber mit
Ihrem LOGO (auch mehrfarbig)

A Werkzeugkasten ZEN 22
T \%\;)ﬂ @ @ BestellNr. MaBeBxHxT kg Verschlisse Kap.L Dampfer Feder
: : A087225354 500 x 350 x 400 14,6 1 63 J089130 1089140
A08722645 600 x 400 x 500 223 1 108 J089131 089140
=
H A08722655 600 x 500 x 500 240 1 140 J089131 1089141
A08722666 600 x 600 x 600 279 1 194 J089131 089142
s o A08Z22855  800x500x500 28,1 2 180 J089131  J089142
A08722866 800 x 600 x 600 34,6 2 259 J089131 1089142
A087221055 1000x500x500 334 2 225 J089131 1089142
A087221066 1000x600x600 40,6 2 324 J089131 089143
A08Z221255 1200x500%500 38,6 2 270 J089131 089143
A087221266  1200x600x600 46,8 2 388 J089131  J089143
ZEN 30 WERKZEUGKASTEN Eigenschaften: Zubehdr und Ersatzteile:
(ELEKTRO VB + EPOXY SCHWARZ) ] E?kthB + Epoxy schwarz = (ptional mit Dampfer, Gasfedern, Edelstahlseil oder
= Stérke 1,5mm Ketten
= T0V Rheinland® - Salzspriihtest 900 Stunden = Schubfdcher und Trennwande
= Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen = Ausziehbare Schublade
= Gummidichtung: Staub- + Spritzwasserschutz = Finlegematte
= NexT-Verschluss aus Nylon = | FD-Beleuchtungssatz
= Inklusive Halter fiir Gasfedemn = Beliftungssystem
Werkzeugkasten ZEN 30
BestellNr. MaBeBxHxT kg Verschlisse Kap.L Dampfer Feder
r%;%;‘ i;\f; | (o) A087305354 500 x 350 x 400 14,6 1 63 J089130  J089140
R LJ $) RS 0 E )
NN k\/ A08730645 600 x 400 x 500 223 1 108 J089131  J089140
A08730655 600 x 500 x 500 240 1 140 J089131 1089141
& &
H A08730666 600 x 600 x 600 279 1 194 J089131 1089142
A08Z30855 800 x 500 x 500 28,1 180 J089131 089142
5 I A08730866  800x600X600 34,6 259 J089131  J0g9142

A08Z301055 1000x500x500 33,4
A08Z301066 1000x600x600 40,6
A08Z301255 1200x500x500 38,6
A08Z301266 1200x600x600 46,8

225 J089131  J089142
324 J089131  J089143
270 J089131  J089143
388 J089131  J089143

N N DN N N N
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250 WERKZEUGKASTEN
MONTAGE HINTER DER KABINE

Eigenschaften:

= Epoxy-Pulverbesch. elektroverzinkter Stahl, weil®

= AufWunsch auch in RAL-Ton lieferbar

= T0V Rheinland® - Salzsprithtest 900 Stunden

= Gummidichtung: Staub- + Spritzwasserschutz
n NexT-Verschluss aus Nylon mit SchlieSzylinder
= nklusive Endanschlagdampfer
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251 WERKZEUGKASTEN
MONTAGE HINTER DER KABINE
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Werkzeugkasten Z50
Bestell Nr. MaBeLxHxD kg Kapazitat L
A08Z506919 600 x 900 x 1900 97,2 923
A08Z5061219 600 x 1200 x 1900 1212 1231
A08Z5061419 600 x 1450 x 1900 1444 1488
A087506920 600 x 900 x 2000 101,3 972
A0875061220 600 x 1200 x 2000 126,3 12%
A0875061420 600 x 1450 x 2000 150,4 1566
A08Z508919 800 x 900 x 1900 1111 1231
A0875081219 800 x 1200 x 1900 136,5 1642
A0875081419 800 x 1450 x 1900 160,8 1984
A087508920 800 x 900 x 2000 15,7 129
A0875081220 800 x 1200 x 2000 142,0 1728
A08/5081420 800 x 1450 x 2000 1674 2088

= Eigenschaften:

= Epoxy-Pulverbeschi. elektroverzinkter Stahl, weil§

= AufWunsch auch in RAL-Ton lieferbar

= MitRollladen aus Aluminium, seitliche Filhrungshalter

aus eloxiertem Aluminium
= T0V Rheinland® - Salzspriihtest 900 Stunden
= Gummidichtung: Staub- + Spritzwasserschutz

Werkzeugkasten Z51
Bestell Nr. MaBeLxHxD kg Kapazitat L
A08Z516919 600 x 900 x 1900 125,0 923
A0875161219 600 x 1200 x 1900 141,0 1231
A08Z5161419 600 x 1450 x 1900 151,0 1488
A08Z516920 600 x 900 x 2000 146,0 972
A08Z5161220 600 x 1200 x 2000 140,0 1296
A0875161420 600 x 1450 x 2000 163,0 1566
A087518919 800 x 900 x 1900 136,0 1231
A0875181219 800 x 1200 x 1900 151,0 1642
A08Z5181419 800 x 1450 x 1900 161,0 1984
A087518920 800 x 900 x 2000 146,0 129
A0875181220 800 x 1200 x 2000 163,0 1728
A0875181420 800 x 1450 x 2000 1740 2088

Zubehor und Ersatzteile:
= Finlegeboden aus Holz

= Finlegematte

= | ED-Beleuchtungssatz

= Beliiftungssystem

= Zubehor und Ersatzteile:
= finlegeboden aus Holz

= finlegematte

= [ED-Beleuchtungssatz

= Beliiftungssystem



VARIANTEN WERKZEUGKASTEN Weiter Ausfiihrungen auf Anfrage

Matter Edelstahl mit Pulverbeschichteter Stahl mit Pulverbeschichteter Korpus und Deckel
NexT-Verschluss NexT-Verschluss Edelstahl poliert mit NexT-Verschluss

Glanzpolierter Edelstahl mit Aluminium mit NexT-Verschluss Gebliimter Edelstahl mit
NexT-Verschluss NexT-Verschluss

B !

Aluminium-Riffelblech mit Fliigeltiir aus Edelstahl mit Hochglanzpolierter Edelstahl mit
NexT-Verschluss NexT-Verschluss Busscharniere und NexT-Verschluss

Pulverbeschichteter Hub- Hochglanzpolierter Edelstahl Hochglanzpolierter Edelstahl mit
wagenkasten aus Stahl mit Alu-Rollladen Fliigeltiir und NexT-Verschluss

6 Nutzfahrzeugteile fiir Profis Alle Mal3e in mm




OPTIONALES ZUBEHOR WERKZEUGKASTEN Weiter Ausfiihrungen auf Anfrage

PANERT

ZEN-Verschluss aus hochglanz- Scharniere aus Aluminium Hydraulischer StoRdampfer NexT-Verschluss aus hochglanz-
poliertem / mattem Edelstahl poliertem Edelstahl

Scharniere aus Nylon Gasfedersatz NexT-Kunststoffverschluss

Schubfacher und Trennwénde Beliiftungssystem Edelstahlseil Matte

LED-Beleuchtungssatz Ausziehbare Schublad Aufkleber mit personalisiertem Schubfach aus Marineholz
Logo

Alle Mal3e in mm www.wpk.biz




PALETTENKASTEN

Passend fiir drei Rahmentypen:
Rahmen 1 Rahmen 2 Rahmen 3

PALETTENKASTEN Eigenschaften:
= Hergestelltaus 1 mm kalterzinktem = Geliefert als Bausatz zur Selbstmontage
DX51D-Stahl fiir hohen Rostschutz (auch vormontiert méglich)
= Moderne Produktionstechnologie ermdglicht hohe = Ohne Fiihrungsschiene — keine Schmutzablage und
Robustheit bei geringem Gewicht somit auch keine Blockade beim Offnen
= Verbessert die Aerodynamik und verringert = Leichte Reparatur, da Montage des  Kastens mit
somit den Verbrauch Schrauben
= Verstrkter Deckel 1,5 mmbei A580210und A580200 = Lackierte Tiire mdglich:
= Inklusive Montagematerial -RAL9005 / RAL7012 /RAL9016
= Als Seitenanfahrschutz (ECE R73) zugelassen kurzfristig lieferbar (< 2 Wochen)
= Passend fiir fast alle Auflieger, Adapter Winkel im = Andere Farbe auf Anfrage méglich
Lieferumfang
Palettenkasten
_ = Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Tiefe Paletten kg
5 ASB0100 1400627 X 2475 8 146,0
A580101  1985x427 x 2475 8 174,0
Abbildung Verpackung A580225 1980 627 x 2475 16 193,0
A580220 2777 %627 x 2475 24 252,0
A580215  3375x627 x 2475 28 297,0
A580210 2777 X755 2475 30 289,0
A580205 3554627 x 2475 32 283,0
A580200 2777 x 803 x 2475 36 296,0

Zubehor und Ersatzteile fiir Palettenkdsten auf Anfrage.

8 Nutzfahrzeugteile fiir Profis Alle Mal3e in mm




EQUIPMENTKASTEN

Abbildung A600201

PRITSCHENKASTEN

JUMBO-/SCHWERTRANSPORTER-
KASTEN

KOMBIWERKZEUGKASTEN

Eigenschaften:

= Hergestellt aus verzinktem Stahiblech fiir hohen
Rostschutz

= Fir Rungen-, Finsteckbretter o.d.

= ZurMontage hinter der letzten Achse
= Kdsten fiir Hinterachse, montiert

Equipmentkasten
Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Tiefe kg
A600200  710x 450 2470 54,0
A600201 737 x450x 2106 47,0
A600202 369 x 347 x 2435 36,0

Eigenschaften:

= Hergestellt aus verzinktem Stahlblech fiir hohen
Rostschutz

= Fiir Pritschenfahrzeuge

= Deckel nach oben 6ffnend mit Gasdruckfedemn

= Inklusive Aufnahme fiir Staplergabel
= Auch als Bausatz zu Selbstmontage erhaltlich

Pritschenkasten

Bestell Nr. MafBe Breite x Hohe x Tiefe kg

A600300  1840x 741-806 x 732

Eigenschaften:

= Hergestellt aus verzinktem Stahiblech fiir hohen
Rostschutz

= F{ir Jumbo- und Schwertransporter

= Deckel nach oben dffnend mit Gasdruckfedem

60,0

= |nklusive zwei seitlichen Tiren

Jumbo- / Schwertransporterkasten

Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Tiefe kg

A600400 2500 x 500 x 500

Eigenschaften:

= Hergestellt aus verzinktem Stahiblech fiir hohen
Rostschutz

= Passend an Stelle des Ersatztankes

= Deckel nach unten dffnend (platzsparend)

95,0

Kombiwerkzeugkasten

Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Tiefe kg

A600500 1200 630 x 490

Alle MalSe in mm

73,0
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Metall

KOTFLUGEL - ALU-RIFFEL

Extra-Lange Ausfiihrung fiir 3-Achsen Flache Variante mit Gummirand fiir Landwirtschaft Vormontierte Konsole

Beispiele Sonderanfertigung

KOTFLUGEL - ALU-RIFFEL Eigenschaften: Varianten:
= Aluminium-Riffelblech = Breite von 460 bis 690 mm
= Stirke 2,5/4,0mm = Spannweiten bis 4100 mm
= |nkl. Kantenschutz (1) = Mit Gummirand
= StandardgroBe immer sofort lieferbar = \lorgebohrte Licher (fir Montage der Konsolen oder
Schmutzfanger)

= \ormontierte Konsolen

Kotfliigel - rund

Bestell Nr. Ausfiihrung w S L Starke
(265128 Einzelachse 650 1280 3510 2,5/4
(265265  Doppelachse 650 2650 2180 2,5/4

Kotfliigel - eckig

Bestell Nr. Ausfiihrung w S L Starke
(251004 Einzelachse 650 1400 2300 3/5
(251013 Doppelachse 650 2740 3500 3/5

10 Nutzfahrzeugteile fiir Profis Alle Mal3e in mm




KOTFLUGEL INTERFLEX Eigenschaften:

= Blech-Kotfliigel mit 90 mm Gummirand fiir Einzel-und = Andere MaSe und Materialien erhaltlich:

Mehrfachachsen -Verzinkter Stahl:0,8/1,0/1,2mm
u Edelstahl AISI304 28:0,8 /1,0 mm - Edelstahl mit maschinengedrehter
Oberflache:0,8/1,0mm

- Polierter Edelstahl: 0,8 / 1,0 mm

Tandem-Kotfliigel INTERFLEX

Bestell Nr. E A B C R
(160240 90 3550 2740 650 670
f (160241 90 3550 2740 600 670
v " (160242 90 3450 2640 650 670
(160243 90 3450 2640 600 670

Halbschal-Kotfliigel INTERFLEX

Bestell Nr. E A B C R

(160035 90 2100 1340 650 670

(160037 90 2100 1340 450 670

(160040 90 2000 1260 550 630

A . L - (160042 90 1800 1170 650 585
(160043 90 1800 1170 600 585

(160046 90 1700 1100 550 550

=LE. (160049 90 1570 980 500 490
(160050 90 1570 980 450 490

(160054 90 1450 880 270 440

(160055 90 1360 850 400 425

Viertelschal-Kotfliigel INTERFLEX

Bestell Nr. E A B C R
(160063 90 1000 - 650 670
(160069 90 800 - 650 650
(160070 90 800 - 600 650
(160071 90 800 - 500 650
(160072 90 700 - 650 650
R (160073 90 700 = 600 650
(160074 90 700 - 500 650
(160075 90 650 - 650 650
=[E_ (160078 90 600 - 650 650
(160076 90 600 - 600 630
(160077 90 600 - 500 630

Alle Mal3e in mm www.wpk.biz 11



Metall

MONTAGEROHRE

Runder Flansch Quadratischer Flansch  Verstarkter Flansch
A B C

12 Nutzfahrzeugteile fiir Profis

Eigenschaften:

= Rohrendkappe nicht enthalten

= Stahl S235)R oder Edelstahl AISI 304 28
= (042mm

= Stdrke: 2mm

= Unterschiedliche GriSen, Oberfldchenbearbeitungen
und Stdrken auf Anfrage erhaltlich

Gerade Rohre

Bestell Nr. Beschreibung Lange Flansch
(300127 Verzinkt 750 mm -
(300131 Verzinkt 600 mm-+ 5 mm Flansch A
(300128 Verzinkt 750 mm + 5 mm Flansch A
(300132 Pulverbeschichtet, schwarz 750 mm + 5 mm Flansch A
(300123 Verzinkt 750 mm -+ 5 mm FHansch B
(300125 Verzinkt 750 mm -+ 5 mm Flansch C

Doppelt gebogene Rohre

Bestell Nr. Beschreibung Lange Flansch
(301002L  Verzinkt 730 mm-+ 5 mm Flansch A
(301015 Pulverbeschichtet, schwarz 580 mm + 5 mm Flansch A
(301003L  Pulverbeschichtet, schwarz 730 mm + 5 mm Flansch A
(301012 Edelstahl 730 mm + 5 mm Flansch A

Kotfliigeltragrohr - gebogen
Bestell Nr. Beschreibung Lange Flansch
(301830HG  Mit M14 Gewinde, feuerverzinkt 820mm A
Kotfliigeltragrohr - verstarkt

Bestell Nr. Beschreibung Lange
(300005 Mit Flansch, feuerverzinkt 820mm
(3000650 Mit Flansch, Dacromet 820 mm
(300068  Mit Flansch, feuerverzinkt 680 mm

Kotfliigelkonsole - verstellbar

Bestell Nr. Beschreibung
(300446 (9 40-42 mm, verzinkt

(300446HG @ 40-42 mm, feuerverzinkt
(300462 (0 40-42 mm, Edelstahl

Alle Konsolen werden mit Fixierungsschrauben geliefert

Alle MalSe in mm



SPRITZSCHUTZ

Grasmatte

Noppenmatte

SPRAY BUSTER SCHMUTZFANGER

NI E—
C_GC

g g |

Eigenschaften:

= Spritzschutz gemdl EU Richtlinie 109/2011

= Erhdltlich in 2 Varianten:
Grasmatte oder Noppenmatte

= Mit Ihrem LOGO mdglich (ab 50 Stiick)
- auch mehrfarbig

= Mitlhrem Wunschmal§

= Auch mit Lochern und der gewiinschten Form
maglich

Bestell Nr.
(C400XXX  Spritzschutz

Beschreibung

Wir erstellen lhnen gerne ein individuelles Angebot.

Eigenschaften:

= Schmutzfanger mit zugelassener Spritzschutz-
vorrichtung

= |JV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

= farbe: schwarz

= Kratzfeste praparierte Oberflache

= Schnelle Montage in Kotfliigel

= Zubehor und Ersatzteile:

= Personalisierbar mit Ihrem LOGO:
Fragen Sie bei uns an.

= Auch mit kurzem Schmutzfdnger mdglich
(MaRe H)

Schmutzfanger Spray Buster

BestelINr. A b-B
(400604 780 340-412
(400605 780 436-508
(400606 780 532-604

Alle MalSe in mm

H C D E kg
400 127 125 1,6
400 175 125 68 2,0
400 223 125 117 24

www.wpk.biz




Metall

SEITENANFAHRSCHUTZ Eigenschaften:
ALUMINIUM = Jertifiziert nach ECE R73 = Befestigung von einem reflektierenden Konturen
= Material Aluminium eloxiert band mdglich
= [nkl. Antirutschprofil zum sicheren Aufsteigen = Flexible Montage durch passenden Schraubadapter

Seitlicher Anfahrschutz

BestellNr.  Beschreibung  MaBe Linge x Hohe kg Bild
E000030  Langsprofil 3000 100 36 A
E000035  Ldngsprofil 3500 100 42 A
E000040  Langsprofil 4000 x 100 48 A
E000052  Langsprofil 5200100 6,2 A
E000060  Ldngsprofil 6000 x 100 7.2 A
E000070  Ldngsprofil 7000 x 100 8,3 A
Abgleitprofil
i BestellNr. Beschreibung ~ MaBe Lange x Hohe kg Bild
E000102  Winkelprofil 100 100 0,2 B
h}m‘/ E000106  Winkelprofi 500x 100 1,03 B
’ E000126  Winkelprofil 6060 x 100 12,5 B

ZUBEHOR FUR SEITENANFAHRSCHUTZ Eigenschaften:
= Kunststoff

Bestell Nr. Beschreibung Bild

E150001  Abschlusskappe aus Kunststoff fiir Langsprofile A
Bestell Nr. Beschreibung Bild

E150006  Abschlusskappe aus Kunststoff fiir Winkelprofile B

B ‘
’ Bestell Nr. Beschreibung Bild
Adapterplatte zu Montage von Langsprofilen (Einfiihrung in
’ ‘ LI0EES hinterer Nut der Profile) L
| '
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SEITENANFAHRSCHUTZ ALUMINIUM

"LIGHT"

;-
M

ZUBEHOR FUR "LIGHT"-PROFIL
C
E
nklusive Abdeckkappen

HALTERUNGEN FUR SEITLICHEN
ANFAHRSCHUTZ

"ot

Eigenschaften:

n Zertifiziert nach ECER73 = Flexible Montage durch passenden Schraubadapter
= Material Aluminium eloxiert

= Inkl. Antirutschprofil zum sicheren Aufsteigen

= Nur1,14kg / Meter

Bestell Nr. Beschreibung kg Bild
E000035L  Ldnge 3500 x Héhe 100 mm, Langsprofil 40 A
E000070L  Ldnge 7000 x Hahe 100 mm, Langsprofil 79 A
E100025L  Befestigungssatz fiir LIGHT Profil (VB - V2A) - B

Eigenschaften:

n Material: Kunststoff oder Alu
= farbe: schwarz oder grau

Bestell Nr. Beschreibung Material  Bild
E150001LB  Abschlusskappe, schwarz Kunststoff (
E150001LG  Abschlusskappe, grau Kunststoff D
E000102KB  Winkelprofil, schwarz, Hohe 106 mm Kunststoff E
E000106KB  Winkelprofil, schwarz, Héhe 500 mm Kunststoff E
E000102KG  Winkelprofil, grau, Héhe 106 mm Kunststoff F
E000106KG ~ Winkelprofil, grau, Hohe 500 mm Kunststoff F
E000102L  Winkelprofil inkl. Abdeckkappen, Hohe 106 mm ~ Alu G
E000106L  Winkelprofil inkl. Abdeckkappen, Hohe 500mm  Alu G

Eigenschaften:
= Feuerverzinkt
= Bei £100070HG mit Ausschnitt fiir Tragrohr

Bestell Nr. Beschreibung Bild
E100070HG  Klappbar, Héhe 700 mm, Breite 55 mm A
E100011HG  Star, Héhe 720 mm B

Alle Mal3e in mm www.wpk.biz 15



Metall

HALTERUNGEN FUR SEITLICHEN
ANFAHRSCHUTZ

—

7o

W, B2 —

!
|

*__ -

HALTERUNGEN FUR SEITLICHEN
ANFAHRSCHUTZ

790 -

16 Nutzfahrzeugteile fiir Profis

Eigenschaften:

= Zink-Magnesium

= /ugelassen nach ECER73

= Korrosionsschutz Zm310-Beschichtung:
500 Stunden Korrosionsbestandigkeit im
Salzspriihtest (Durchschnitt)

Halterungen fiir seitlichen Anfahrschutz

BestelINr. L B H S kg
£100043 54,7 140 430 155 08
E100057 54,7 140 572 155 18
E100071 54,7 140 710 155 2,0
£100079 54,7 140 790 155 2,2

Auf Anfrage konnen auch folgende Ausfiihrungen geliefert werden:
schwarz pulverbeschichtet (1)

Edelstahl (2)

Edelstahl glanzend (3)

Eigenschaften:
= fixierung der Halter an den Fahrzeugrahmen
= Zugelassen nach ECER73

Halterungen fiir seitlichen Anfahrschutz
BestellNr. L B H Starke kg
ETK3082 800 83 150 5 582

Alle MalSe in mm




HALTERUNGEN FUR SEITLICHEN Eigenschaften:
ANFAHRSCHUTZ - STARR = KL

= Fixierung der seitlichen Abgleitprofile an kleinen
Fahrzeugen

'3
Halter starr Anfahrschutz bis 3,5 T
345 Bestell Nr. Material L B H kg Bild
E100055  KTL 475 30 345 1,87 A
A .
L (300063 KTL 144 33 80,5 0,29 B

Eigenschaften:

/4.. = \erzinkt
054 = Fixierung der seitlichen Abgleitprofile
Halter starr Anfahrschutz >3,5T
810
Bestell Nr. Material L 0 H kg Bild
£100058  Verzinkt 810 54 810 0,29 C
C
£100052  Verzinkt 600 42 492 1,87 D
£100053  Verzinkt 802 54 700 0,29 D
r____.!. £100050  Verzinkt 800 54 800 0,29 D
/4 - : E100050HG  Feuerverzinkt 800 54 800 0,29 D
042 - 54 E
E 492-
I 800
I
I
I
I
|
D |
: t
Zubehor
Bestell Nr. Beschreibung Material @  Bild
(300059 Klemmschelle zum Schrauben Verzinkt 42 E
(300060 Klemmschelle zum Schwei3en Roh 42 F
(300061 Klemmschelle zum Schrauben Verzinkt 54 G
H (300062  Klemmschelle zum Schweilen Roh 54 H
E100028  Fixierungshaken fiir Alu-Profil an @ 54 mm Rohr  Verzinkt 54 |

Alle Mal3e in mm www.wpk.biz 17



Metall

UNTERFAHRSCHUTZ Eigenschaften:
= Aluminium = Kompletter Befestigungssatz als Zubehdr :
= Nach neuer 58R-03 Regelung zugelassen (TK7880: Satz Halterungen aus Stahl (Roh), Bild C
= Mit/ ohne Lochbild fiir Heckbeleuchtung GTK7895: Befestigungssatz, Bild D
erhaltlich GTK9465: Endkappe aus Kunststoff, Bild £

= Lochbild auch nach Wunsch méglich (ab 10 Stiick)
= Heckschiirze kann direkt angebracht werden

Unterfahrschutz
Bestell Nr. L B H kg Bild
780230 2400 154 250 23,95 A
780240 2400 154 250 23,95 B

Unterfahrschutz - Zubehor

Bestell Nr. L B H H1 kg Bild
GTK7880 300 136 502 220 39,70 C
(GTK7895 60 2 12 - 0,12 D
(TK9465 154 5 250 - 0,10 E
|
E > >l E858R-0310600
LEUCHTENTRAGER Eigenschaften:
= Aluminium, grau lackiert mit Endkappe aus
Kunststoff
Leuchtentrager
Bestell Nr. L B H S kg
751800 1800 228 106 129 10,5
751900 1900 228 106 129 111
| | 752000 2000 28 106 129 17
= EER— =2 3 752100 2100 28 106 129 123
- L . 752200 2200 228 106 129 129
752300 2300 228 106 129 13,5
752400 2400 228 106 129 14,1
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KAROSSERIETEILE

Bestell Nr.

(300101
JIS500

6300111
(450156
(450158
(450100

G450217

™ \ Bestell Nr.
\ . \ 6400303
6 k H R (400320
ot : (400310

(400304
(400500

—

Bestell Nr.
(550100
(550101
(550102
6550120

Bestell Nr.
(300200
(300201

Alle Mal3e in mm www.wpk.biz 19

Tiirverschliisse und Zubehor

Beschreibung
Exzenterverschluss inkl. Lasche fiir Vorhdngeschloss, Stahl verzinkt

Gerader Gegenhalter fiir Exzenterverschluss, Stahl verzinkt
Schnellverschluss zum SchweiBen

Schnellverschluss zum Schrauben, Gewinde M12, Stahl verzinkt
Federriegel mit Sicherung, Stahl verzinkt

Edelstahlverschluss fiir Werkzeugkdsten (nicht geeignet fir
ZEN Baureihe)

Tiirfeststeller
Beschreibung

Turfeststeller mit Winkeln, Tiefe 480 mm, Hohe 355 mm, Stahl verzinkt

Tiirfeststeller GroBwinkelprofil, Tiefe 440 mm, Hohe 405 mm,
Stahl verzinkt

Tiirfeststeller Alukorpus, Edelstahlstange mit Griff, Montagehalter
einstellbar, Tiefe 473 mm, Hohe 358 mm

Tiirfeststeller flach, Tiefe 460 mm, Hohe 335 mm
Turfeststeller Kunststoff, Tiefe 414 x Hohe 310 mm

Unterbaukonsolen
Beschreibung
Unterbaukonsole, GroRe 4-5-8 mm, Stahl verzinkt
Unterbaukonsole, GroBe 7-8-10-12 mm, Stahl verzinkt
Unterbaukonsole, GroSe 12-14-16 mm, Stahl verzinkt

Unterbaukonsolen, universal einsetzbar, Stahl verzinkt

Sonstiges
Beschreibung
Schaufelhalter, Gummildnge 60 mm, verzinkt

Schaufelhalter, Gummildnge 80 mm, verzinkt

Bild

m O M o

Bild

Bild

= | — | = | —

Bild



Metall

LEITERN Eigenschaften:
= Verzinkt = (6750510
= Ausziehleiter Mit Podest, mit Montagerahmen, inkl.
= (6750035 Hebelverriegelung

Mit Mehrlochleiste zur Montage, inkl. Federriegel

Leitern 2-stufig
Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Lange Stufen Bild

(750035 350x620x650 2 A
6750510 350%620 x 634 2 B

Eigenschaften:

u Verzinkt = (6750515:

= Ausziehleiter Mit Podest, mit Montagerahmen, inkl.

= (5750045: Hebelverriegelung,

Mit Mehrlochleiste zur Montage, inkl. Federriegel

Leitern 3-stufig

Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Lange Stufen Bild
G750045 350720750 3 C
G750515  350x720x790 3 D

Eigenschaften:
n Verzinkt

n Ausziehleiter
= Mit Podest, mit Montagerahmen, inkl.

Hebelverriegelung,
Leitern 4-stufig / 6-stufig
Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Lange Stufen Bild
(750872 628 x870x 1786* 4 E
(750876 628 x 1273 x 2356* 6 E
* Lénge Laufschiene
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TRITTLEITERN AUSZIEHBAR

Montiert mit Rahmen
(Rahmen separat erhdltlich)

PASSENDE RAHMEN FUR GTK91 LEITERN

TRITTLEITERN AUSZIEHBAR

TRITTLEITERN KLAPPBAR

=
o

-~/

Eigenschaften:
= Feuerverzinkt
= Ohne Rahmen

Bestell Nr. MafBe Breite x Hohe x Tiefe

GIK9110 706 x639x 1068
GIK9115 706 x 841x 1269
GTK9120 706X 1042 x 1471
GTK9125 706X 1244 %1672

Bestell Nr. MaB3e Breite x Hohe x Tiefe

GTK9710 710100 1210
GTK9715  710x 100 x 2065

Eigenschaften:
= Feuerverzinkt ohne Plattform

Bestell Nr. MafBe Breite x Hohe x Tiefe
GTK8650  420x310x 400
GTK8655  420x 460 570
GTK8660 420 530 x 660
GTK8665 420X 600 x 750

Eigenschaften:
= Feuerverzinkt

Bestell Nr. MafBe Breite x Hohe x Tiefe
GTK9010  610x 460X 340
GTK9050 560 x 735X 340

Stufen kg  Bild

3 18,9 A

4 245 A

5 26,0 A

6 357 A
kg Bild

10,52 B

16,47 B

Stufen kg  Bild

1 445  C
2 619 C
2 638 C
3 779 C

Stufen kg  Bild
2 1432 D
3 2976 E
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Metall

TRITTLEITERN AUSZIEHBAR - G7808 SERIE

Eigenschaften:

= Feuerverzinkt, mit oder ohne Plattform

= Kompakte Abmessung

» 1-/2-/ und 3-stufig, Tragfahigkeit 150 kg
= Ergonomisch

= Doppelte Sicherheitsverriegelung

= Keine SchweiBnahte

Doppelte Sicherheitsverriegelung

TRITTLEITERN KLAPPBAR Eigenschaften:
» (5TK8910 : Feuerverzinkt, 1 breite Stufe

= (6750010 Klapptritt zum Aufbau, verzinkt

Bestell Nr. MaBe Breite x Hohe x Tiefe Stufen kg  Bild
GTK8910 775%315x%256 1 6,4 A
(750010 178 x190 x 30-190 1 13 B
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RESERVERADHALTER

Eigenschaften:

= Stahl feuerverzinkt

= Inklusive Rollen zum leichteren Be- und
Entladen

= Haken zum Sichern des Reifens inkludiert (1)

Reserveradhalter
Bestell Nr. Beschreibung L B H kg Bild
P650253  Fiir17,5" Reifen 910 400 600 190 A
P650254  Fiir 22,5 Reifen 1200 495 85 220 A
Eigenschaften:
= Stahl - Expoxy
= Haken zum Sichem exkludiert
Reserveradhalter
Bestell Nr. Beschreibung L B H kg Bild
P650256  Montiert 1740 1190 498 1748 B
P650255  Unmontiert 1740 1190 498 1748 B

Reserveradhalter - doppelt
Bestell Nr. Beschreibung L B1 B2 H kg  Bild
P650257  Stam, nicht montiert 1836 1190 1231 498 3633 C

Reserveradhalterung Zink-Nickel
Bestell Nr. Beschreibung L B H kg  Bild
P651003  Schwarz, Hebelverschluss 340 187 385 1,6 E
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Metall

RESERVERADHALTER
2 h
A /_\
'

RADZIERBLENDEN

RADMUTTERKAPPEN

24 Nutzfahrzeugteile fiir Profis

Eigenschaften:

w Universell fiir 3,57

= Stahllackiert

= [nklusive Kurbel

= Passend fiir Reifen mit Lochabstand
115-220mm

Bestell Nr. Beschreibung
P601022  Reserveradhalter universell fiir 3,5T

Eigenschaften:

= Fdelstahl hochglanzpoliert

= Inkl. Befestigung - Montagekit (Bild D)

= \ome gewdlbte Ausfiihrung

= Hinten flache Ausfiihrung

Bestell Nr. Beschreibung

P200050  Radzierblende 17,5” vorne
P200051  Radzierblende 17,5 hinten
P200060  Radzierblende 19,5 vorne
P200061  Radzierblende 19,5 hinten
P200070  Radzierblende 22,5” vorne

P200071  Radzierblende 22,5” hinten

Eigenschaften:

= Ausfiihrung: @32 mm

= Hohe: 46 mm

= Unterschiedliche Grosen und Farben erhaltlich
= Personalisierbar mit lhrem LOGO

Bestell Nr. Beschreibung
P300012  Radmutterkappen, V2A poliert
P300212  Radmutterkappen, Kunststoff verchromt

Alle MalSe in mm

Bild

Bild

MmN O M @ M

Bild



Metall

BORDWANDVERSCHLUSSE FUR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

BORDWANDVERSCHLUSS - KLEVER HORIZONTALE SYSTEME VERTIKALE SYSTEME

GEGENHALTER KUNSTSTOFFGRIFF STAHLGRIFF
ZUBEHOR

® @ -

Eigenschaften:

w Erhdltlich in mehreren Hohen mit Kunststoff- oder Stahlgriff
= Mdgliche Male: 300/350/400/500/ 600 mm
= Sicheres und schnelles Schlieen der Bordwand
= Horizontale / Vertikale Verriegelungssysteme
= Aluminium
= Profile mit / ohne Aussparung
= Finfass mit / ohne Gegenhalter
(Stahl ZM/ nicht eloxiert)

Zubehor:
= Abdeckkappen aus Kunststoff fiir Verschluss / Einfassprofil
(Gegenstiick)

= Seitliche Bolzenschraube fiir Klever

Alle Mal3e in mm www.wpk.biz 25




Metall

BORDWANDPROFILE
= ';E"E‘."'_w_ i
r:h-_.- =
— _—

BORDWANDPROFILE _

g !/ l/ 14 K !/
1011018 1011019 1011020 1011021 1011022 1011024
Hohe 200 mm Hohe 100 mm Hohe 200 mm Hohe 200 mm Hohe 200 mm Hohe 220 mm
AUFSTECKLATTEN

yr b ” /

1012001 1012002 1012004 1012003 1012005
Héhe 100 mm Hohe 100 mm Haéhe 100 mm Hohe 150 mm Hohe 150 mm
SONSTIGE PROFILE
Bodenprofile

P ot

— <

e T -

200 mm x 30 mm 300 mm x40 mm .
-

Sockelleisten aus Aluminium, roh

5‘;?;" f > | [ %
40 mm x 60 mm 60 mm x 80 mm Hohe 142 mm Hohe 285 mm
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HECKPORTALE FUR TRUCKS UND TRAILER

"

HECKPORTAL AERO

! i

| 120 Scharnierabschnitt

kit

| 120

;ﬁﬁi—n— =

| Linnen = 2474 |

‘ L =2496 ‘
L auBen = 2550

Eigenschaften:
= Heckportale aus Aluminium fiir Fahrzeugbau
= UNIEN 12642 XL gepriift

= [n zwei Ausfiihrungen erhdltlich die sich im Aussehen und den Scharnier-

Systemen unterscheiden

= Werden standardmaig im Bausatz geliefert: alle Teile sind bereits auf die

gew(inschte MaRen vorgebohrt und zugeschnitten
= Montiert lieferbar
= Auf Anfrage eloxiert / lackiert lieferbar

Erhiltliche MaBe :

= Hohe KIT: 2529 - 3229 mm

= Hohe Tur: 2432 - 3100 mm

= Montage- / Einbauzeit: ca. 45 Minuten

u Alle Ersatzteile sind immer kurzfristig lieferbar

AERO Variante :
= Einfachwirkende Schamiere

BOUNCE Variante:
= Doppelwirkende Scharniere

HECKPORTAL BOUNCE

kit

M‘W

Linnen = 2474

L=2489
L auBen = 2550

\‘ \ | I M'
Enthalten: h
= 8 Profile

= 4x Finfassprofile

= 2x / 4x Verschlusssatze

= 8x Scharnieren zum Schweilen
= 1 Turdichtung

Alle MalSe in mm

www.wpk.biz



Metall

HECKPORTALE FUR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

HECKPORTAL SKIN

i e W e w — S —

" T

e

A
v

2100 mm - 2350 mm

Eigenschaften:
= Teleskopsystem

= finfache Montage
= |mmer verfiighar
= Platzsparend

Funktionsweise:

-
o I Illl [ == . b
N'H \ V
"‘H___‘. I'.:I
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NIETEN MIT GERILLTEM NIETDORN

PREMIUM-LOCK

GO-LOCK

Senkkopf

PNEUMATISCHES NIETSETZGERAT
FUR HOCHFESTE BLINDNIETEN

Anwendungen Nieten:

Fahrzeugbau, Anhangerbau, Konstruktionsbau, Containerbau, Regalbau, Kunststoffmontage, Holzelement-
montage, Wohnwagenbau, Verkleidungsbefestigung u. v. m.

Eigenschaften:

= Material: Aluminium AIMg 5 [5056 A,
Aluminiumlegierung - Stahl verzinkt/
Stahl verzinkt - Edelstahl

= Geeignet fiir schwere Belastungen

= Formt auf der SchlieBkopfseite eine Lasche
fiir mehr Griff

= Bei entsprechender Bohrlochvorbereitung
spritzwasserdicht

= Der Restnietdorn ist unverlierbar in der Hillse
eingeschlossen (mechanische Nietdom-
verriegelung)

= Hohe Scher- und Zugfestigkeit

= Der Abriss des Nietdorns erfolgt immer biindig

= Hervorragend fiir Diinnbleche geeignet

Flachrundkopf
0 KB 0 KB 0 KB 0 KB
48 15-35 48  11,0-135 6,4 6,8-8,8 64  148-168
48 3,5-6,0 6,4 1,5-3,5 6,4 8,8-10,8 6,4 16,8-18,8

48 6,0-8,5 6,4 2,8-4.8
48 8,5-11,0 6,4 4,8-6,8

Eigenschaften:

= Material: Stahl verzinkt/Stahl verzinkt - Edelstahl

= Geeignet fiir schwere Belastungen

= GroBer Klemmbereich

= Bei entsprechender Bohrlochvorbereitung
wasserdicht

Flachrundkopf
0 KB 0 KB
48 1,8-6,9 0,4 2,0-9,5
438 1,8-11,0 6,4 2,0-159

Eigenschaften:

= Gewicht 2,0 kg

= [ xH282x294mm

= Material: ABS

= Hub 28 mm

= Luftverbrauch: 5,0 Liter

KB = Klemmbreich

Alle MalSe in mm

64  108-128
64  128-148

= Der Restnietdorn ist unverlierbar in der Hillse
eingeschlossen (mechanische Nietdom-
verriegelung)

= Besonders hohe Scher- und Zugfestigkeit

= Der Abriss des Nietdorns erfolgt immer biindig

= Hohe Schwingungsbestandigkeit

Senkkopf
0 KB 0 KB
48 45-84 6,4 4,5-12,1
48 7,1-12,7 6,4 10,5-10,7

= Arbeitsdruck 5 - 7 bar

= Zugkraft 16,5 kn (6,0 bar)

= Schlauchanschluss 6 mm

w < Taktzeit 22/min

= - Mundstiickaufnahme @ 22,5 mm

www.wpk.biz




NIETEN - BLINDNIETEN Anwendungen Nieten:

Fahrzeugbau, Anhangerbau, Konstruktionsbau, Containerbau, Regalbau, Kunststoffmontage, Holzelement-
montage, Wohnwagenbau, Verkleidungsbefestigung u. v. m.

STAR Eigenschaften:
= Material: Aluminium AlMg 5 - Stahl
= Gnach dem Setzvorgang erhdlt man einen
SchlieBkopf mit groBen Durchmesser

= Besonders fiir Verbindungen mit Holz, Hartfaser,

Fiberglas, Gipsplatten oder dhnlichem geeignet

= Relativ weiche oder pordse Bauteile knnen mit

hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden

f = Der Dornkopf fallt bei dem Setzvorgang
aus dem Nietkorper heraus
y Spreizblindniete
0 KB 0 KB 0 KB 0 KB

4,0 1,5-5,0 40 150-200
4,0 4,0-6,5 40 200-250
4,0 6,0-9,0 48 0,5-4,0
4,0 8,0-11,0 48 2,0-6,0
40 100-130 @ 48 4,0-8,0
40 120150 48  6,0-100

MULTI Eigenschaften:
= Material: Aluminium AIMg 5] / Edelstahl
A2 [1.4301]
= GroRer Klemmbereich
= Bei entsprechender Bohrlochvorbereitung
wasserdicht

/ Flachrundkopf
0 KB 0 KB
Flachrundkopf
40 1,2-6,4 48 3,0-7,5
4,0 4,0-9,5 48 48-11,0

40 64127 48 64127
40 115-165 48 10,0-150
48 1,6-64 48 12,7-198

"

Senkkopf

PNEUMATISCHES NIETSETZGERAT Eigenschaften:

FUR BLINDNIETEN (Z.B. MULTI & STAR)  **01'5%6

= Material: ABS
= Hub 17 mm
= Luftverbrauch 1,5 Liter

KB = Klemmbreich

30 Nutzfahrzeugteile fiir Profis Alle Mal3e in mm

4.8 8,0-120 48 24,0-290
48 10,0-14,0 48 29,0-340
48 12,0-16,0 48  340-390
48 16,0-190 48 39,0-440
48 18,0-21,0
48 19,0-240

= GroBer SchlieSkopf, fiir groBe und unrunde
Bohrldcher oder Reparaturarbeiten
= Restnietdom wird fest eingeschlossen

Senkkopf
0 KB 0 KB
40 2060 48 2,0-8,0
40 2,819 48 5,0-10,0
4,0 4,0-9,0 48 6,4-12,7
40 85135 48  10,0-150
48 2,5-5,0 48

u Arbeitsdruck 5 - 7 bar

= Zugkraft 7,3 kn (6,0 bar)

= Schlauchanschluss 6 mm

» < Taktzeit 22/min

= - Mundstiickaufnahme ¢ 22,5 mm




GASDRUCKFEDERN MIT AUGE

Kolbenstange 6

26,1

E = LANGE

| 3 (DICKE)

Kolbenstange 8

B o

C =HuB

a8

E = LANGE

| 5 (DICKE)

Eigenschaften:

= Gasdruckfeder mit angeschweilSte Augen

= Handling von Gewichten wie: anheben,
absenken, schwenken, Gegengewichtim
Zuge einer Bewegung

Vielfiltige Anwendungsbereiche:
Verkaufsfahrzeuge, Autobusse, LKW, Wohnwagen usw.,
Handgepéckklappen an Flugzeugen,

(Garagentore, Auslagevitrinen, Fenster und Paneele in
Solarien, Sonnenbanke, Krankenhausbetten, Mabel fiir
Biiromaschinen (Computertische, Zeichentische, verstell-
bare Sessel, Sportgerdte usw.)

Bestell Nr. C-Hub
ST020+F1+-D6 20
ST020+F1-+D6 E106 20
ST040+F1-+D6 40
ST 060+-F1+4-D6 60
ST 080+F1+-D6 80
ST100+F14-D6 100
ST120+F1+D6 120
ST 150+-F1+-D6 150

Bestell Nr. C-Hub
ST040 + F1+ D8 E155 40
ST060+ F1+ D8 60
ST072+F1+4D8 72
ST080 + F1+ D8 235 80
ST080+ F1+D8 80
BM 204 K 85
BM 204 F 85
ST090 +F1+D8 90
ST100+F1+D8 100
ST120+F1+ D8 120
ST140 +F1+ D8 140
ST150 4 F1+4 D8 150
ST160+ F1+D8 160
ST180+F1+D8 180
ST200 +F1+ D8 200
ST200 +F1+D8T6 200
ST200 + F1 + D8 £500 200
ST220+F14D8 220
ST 250+ F1+4 D8 250

ST 250+ F1 + D8 £600 250

Vorteile von Gasfedern gegeniiber

mechanischer Federn:

= Verfligt am Anschlag Giber eine hydraulische Dampf-
zone

= Kompakter als mechanische Feder

= Kann Lebenszyklen von 20 Jahren erzielen

= Korrosionsbestandig

n Bedienerfreundlich

E-Lange F1-Kraftin Newtons  Bild

94 30-250 A
106 30-350 A
145 30-400 A
185 30-400 A
225 30-400 A
265 30-400 A
305 30-400 A
365 30-400 A

E-Lainge F1-Kraftin Newtons  Bild

155 50-750 B
205 50-750 B
225 50-750 B
235 50-750 B
245 50-750 B
215 50-750 B
275 50-600 B
255 50-750 B
285 50-750 B
325 50-750 B
365 50-750 B
385 50-750 B
405 50-750 B
445 50-700 B
485 50-700 B
485 50-700 B
500 50-700 B
525 50-700 B
585 50-700 B
600 50-700 B
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GASDRUCKFEDERN MIT AUGE

Kolbenstange 10

C = HuB

—— @10

%

E = LANGE

GASDRUCKFEDERN MIT GEWINDE

9 Mé = GEWINDE
C=HuB

Kolbenstange 6

— 26

ﬁMé
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E = LANGE

215

| 5 (DICKE)

Bestell Nr. C-Hub
ST100+F1+D10 100
ST1504+F14D10 150
ST200+F14D10 200
ST250+F1+D10 250
ST300+F1+D10 300
ST3304+F14D10 330
ST3504+F14D10 350
ST400+F14D10 400

Eigenschaften:

= Gasdruckfeder mit Gewinde
= Handling von Gewichten wie: Anheben, absenken,
schwenken, Gegengewicht im Zuge einer Bewegung

Vielfdltige Anwendungsbereiche:
Verkaufsfahrzeuge, Autobusse, LKW, Wohnwagen usw.,
Handgepdckklappen an Flugzeugen, Garagentore,

Auslagevitrinen, Fenster und Paneele in Solarien, Sonnen-

banke, Krankenhausbetten, Mcbel fiir Biiromaschinen
(Computertische, Zeichentische, verstellbare Sessel,
Sportgerdte usw.)

Bestell Nr. C-Hub
ST020+-F1V-+D6 20
ST 040+-F1V+-D6 40
ST 060-+F1V-+D6 60
ST080+F1V-+D6 80

1004+-F1V+D6 E225 100
ST100+F1V-+D6 100
ST120+-F1V+D6 120
ST 150-+F1V-+D6 150

Alle MalSe in mm

E-Lange F1-Kraftin Newtons  Bild

285 100-1150 A
385 100-1150 A
485 100-1150 A
585 100-1050 A
685 100-1050 A
740 100-1050 A
785 100-1000 A
885 100-900 A

Vorteile von Gasfedern gegeniiber

mechanischer Federn:

= Verfligt am Anschlag Giber eine hydraulische Dampf-
zone

= Kompakter als mechanische Feder

= Kann Lebenszyklen von 20 Jahren erzielen

= Korrosionsbestandig

= Bedienerfreundlich

E-Lange F1-Kraftin Newtons  Bild

80 30-250 B
115 30-400 B
155 30-400 B
195 30-400 B
225 30-400 B
235 30-400 B
275 30-400 B
335 30-400 B



GASDRUCKFEDERN MIT GEWINDE Bestell Nr. C-Hub  E-lLinge F1-Kraftin Newtons  Bild

(olbenstange ST040+F1V + D8 40 125 50-750 A
ST060+ F1V + D8 60 165 50-750 A
’ 6 = GEWINDE ST070 4+ F1V+D8 70 183 50-750 A
ST080+F1V +D8 80 205 50-750 A
ST089+F1V + D8 89 268 50-750 A
ST : dTr XA;’ ) 225 50-750 A
- ST 100+ F1V +D8 100 245 50-750 A
ST120+F1V +D8 120 285 50-750 A
£= tince ST 140+ F1V + D8 140 325 50-750 A
ST160 4 F1V+D8 160 365 50-750 A
s ST180 4 F1V+D8 180 405 50-700 A
ST200+F1V +D8 200 445 50-700 A
ST210+F1V+D8
A MEMg 210 455 50-700 A
ST220+F1V +D8 220 485 50-700
ST250+F1V + D8 250 545 50-700
" ST 250+ F1V + D8E600 250 600 50-700
Bestell Nr. C-Hub  E-lange F1-Kraftin Newtons Bild
Kolbenstange 10 ST060+F1V +D10 60 180 100-1150 B
ST100+F1V +D10 100 255 100-1150 B
0 = Mo = cewinoe ST115+F1V+D10 115 275 100-1150 B
ST150+F1V +D10 150 355 100-1150 B
ST150+F1V+DI10E405 150 405 250-1150 B
ST200 + F1V + D10 200 455 100-1150 B
L oo ST250+F1V +D10 250 555 100-1050 B
ST250+FIV+DI0EEI0 250 610 100-1050 B
ST300+F1V +D10 300 655 100-1050 B
ST300+F1V4+DI0E71T 300 m 100-1050 B
ST350+F1+VDI0E735 350 735 100-1000 B
- ST350+F1V+D10 350 755 100-1000 B
ST400+F1V +D10 400 855 100-900 B
ST 440+F1V+D10 E960 440 960 100-900 B
ST500 4+ F1V +D10 500 1055 100-700 B
’ ST500 4 F1V +D10VA 500 1055 100-700 B
)™ ST 550+ F1V +D10VA 550 1155 100-700 B
ST600+ F1V +D10VA 600 1255 100-700 B
ST 650+ F1V +D10VA 650 1355 100-700 B
ST700 4+ F1V +D10VA 700 1455 100-700 B

VA = Ventil
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Metall

GASDRUCKFEDERN MIT GEWINDE Bestell Nr. C-Hub  E-Linge F1-Kraftin Newtons Bild
Kolbenstange 14- M8 ST060+F1V+D14 60 180 100-2100 A
ST100+F1V+D14 100 255 100-2100 A
0 < Mo = CEwNDE ST150+F1V+D14 150 355 200-2100 A
‘ ST200+F1V+D14 200 455 200-2100 A
ST250+F1V+D14 250 555 300-2100 A
ST3004FIVHDI4 300 655 300-2100 A
. ST350+F1V+D14 350 755 300-2100 A
ST400+F1V+D14 400 855 300-2100 A
ST450+F1V+D14 450 955 300-2100 A
e ST500+F1V+D14 500 1055 300-2100 A
A
Bestell Nr. C-Hub  E-lange F1-Kraftin Newtons  Bild
Kolbenstange 14 - M10 ST150+F:\A\QJD14E368 150 368 2002100 B
" = MoTcEwiNDE ST200+F1V+ D14 M10 200 455 200-2100 B
ST250 + F1V+ D14 M10 250 555 300-2100 B
i ST300 + F1V+ D14 M10 300 655 300-2100 B
o ST350 +F1V+ D14 M10 350 755 300-2100 B
514 ST400+F1V+ D14 M10 400 855 300-2100 B
ST450+F1V+ D14 M10 450 955 300-2100 B
) ST500+ F1V+ D14 M10 500 1055 300-2100 B
STE00+F1V+DI4VA 600 1255 300-2100 B
ST650+F1V+D14VA 650 1355 300-2100 B
ST700+F1V+ D14 VA 700 1455 300-1800 B
ST750+F1V+ D14 VA 750 1555 300-1800 B
B ST8004F1V+ D14 VA 800 1655 300-1500 B
ST900+ F1V+ D14 VA 900 1855 300-1500 B
VA = Ventil
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OPTIONALES ZUBEHOR GASDRUCKFEDERN

Weiter Ausfiihrungen auf Anfrage
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Gelenkauge zum Schrauben - Gelenkauge zum Schrauben - Gelenkauge zum Schrauben - Gelenkkopf -
Zinkdruckguss verzinkt verzinkt verzinkt
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Winkelgelenk - Winkelgelenk (10°) - Kugelkopfaufnahme zum Schrauben - Kugelzapfen -
Kunststoff Kunststoff verzinkt verzinkt
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Kugelgelenk 90° 2-teilig - Gabelkopf zum Schrauben - Sicherung fiir Gabelkopf - Winkelbeschlag - verzinkt
verzinkt verzinkt verzinkt
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Lagerschuh - Alu

Rundbeschlag - verzinkt

Seitenbeschlag mit Kugelgelenk -
verzinkt

Seitenbeschlag - verzinkt

Alle MalSe in mm
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